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OHRAŇOVÁNÍ, OHÝBÁNÍ, VYSEKÁVÁNÍ PLECHŮ │ PÁLENÍ LASEREM │SVAŘOVÁNÍ 

Materiál ve standardních rozměrech dodáváme v různých jakostech.  

Termíny dodání budou předmětem dohody v závislosti na stavu skladu a dostupnosti materiálu. 

  

POZINKOVANÉ SVITKY  

(DX51D+Z200/275) 

Tloušťka Šířka Váha/ks 

0,6 mm 1 500 mm  3 000 kg 

0,8 mm 1 500 mm  3 000 kg 

1,0 mm 1 500 mm  3 000 kg 

1,5 mm 1 250/1 500 mm  3 000 kg 

2,0 mm 1 000/1 500 mm  3 000 kg 

Doplňující informace 

 Dostupné šířky 1 000; 1 250 a 1 500 mm   

 Různé jakosti (S280GD; S350GD) 

 Termín dodání do 5 dnů  

POZINKOVANÉ PLECHY V TABULÍCH 

(DX51D+Z200/275) 

Tloušťka Rozměr  

3,0 mm 1 000 x 6 000 mm  

4,0 mm 1 000 x 6 000 mm  

Doplňující informace 

 Dostupné šířky 1 000; 1 250 a 1 500 mm   

 Různé jakosti (S280GD; S350GD) 

 Maximální délka přístřihů lmax = 7 000 mm 

 Termín dodání do 5 dnů   

BESTA TRADE, s. r. o. │ info@besta-trade.cz │  

Příborská 1494, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika 

IČ: 268 68 253 │ DIČ: CZ26868253 

  OCEL  │  POZINKOVANÉ PLECHY 

VRSTVA ZINKU 

OCELOVÝ PLECH 

VRSTVA ZINKU 

TABULE A SVITKY 

 

1 000 mm 

1 500 mm 

1 250 mm 

tl. = 0,6 – 4 mm 

š. = 1 000, 1 250, 1 500 mm 

tl. = 0,6 – 2 mm 

š.  = 1 000, 1 250, 1 500 mm 
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th = 0,6 – 4 mm 

š. = 1 500 mm 

tl. = 0,6 mm 

š. = 1 250 mm 

tl. = 1,0 mm 

š. = 1 000 mm 

š. = 0,6 - 4 mm tl. = 0,6 – 4 mm 

HLINÍKOVÉ SVITKY S FOLIÍ 

(ENAW1050H24) + OF 

Tloušťka Šířka 

 

Váha svitku   

0,6 mm 1 500 mm  1 000 kg  

 

0,8 mm 1 500 mm  1 000 kg  

1,0 mm 1 500 mm  1 000 kg  

1,5 mm 1 500 mm  1 000 kg  

2,0 mm 1 500 mm  1 000 kg  

Doplňující informace 

 Dostupné šířky 1 000; 1 250 a 1 500 mm    

 Nabízíme také jiné jakosti a slitiny (AlMg3, ENAW5754H111 atd.)  

 Foliování plechů a svitků  

 Termín dodání do 10 dnů  

LAKOVANÉ SVITKY  

(AL ENAW1050H24 // DX51D+Z200 + PES RALXXXX + PM-J + SF) 

Tloušťka Šířka Váha 

0,6 mm 1 250 mm 3 000 kg 

Dostupné odstíny │ RAL5002 – 5010 – 7016 – 7035 – 9002 – 9006 – 9007 – 9010 

Lakování pozinkovaných a hliníkových plechů a svitků.  

Doplňující informace 

 Šířky 1 000; 1 250 a 1 500 mm  

 Nabízíme lakované plechy v tloušťce 0,5 – 1,2 mm  

 Standardní vrstva barvy – vnitřní strana /KJ220/5 - 7um, vnější strana /20 - 25um. 

POGUMOVANÉ PLECHY – VIPLANYL  

VIPLANYL 

 

 

Vyhrazujeme si právo na změny.  

Tloušťka  Rozměry Dostupné množství 

1,0 mm 1 000 x 2 000 mm 100 ks 

  HLINÍK 

  LAKOVANÉ PLECHY 

  POGUMOVANÉ PLECHY – VIPLANYL  

OCHRANNÁ FOLIE 

VRSTVA LAKU (BARVY) 

PODKLADOVÁ VRSTVA 

CHEMICKÁ ÚPRAVA 

OCELOVÝ PLECH 

PASIVNÍ VRSTVA 

OCHRANNÝ LAK 

VRSTVA PVC 

VRSTVA ZINKU 

OCELOVÝ PLECH 

VRSTVA ZINKU 

OCHRANNÝ LAK 

OCHRANNÁ FOLIE 

HLINÍKOVÝ PLECH 


